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Solide et étanche

Compteur de surcharges

Réglage avec 
alarme sonore

Capacités 250kg à 250t

Kg, Lbs, t & kN

Enregistrement de 
la pesée Maxi

Loadlink plus

SED – LEVAGE MANUTENTION – 21, rue de Constantinople – 75008 PARIS – France

Tél: +33 (0)1 45 22 75 27 – Fax: +33 (0)1 45 22 17 73
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Spécifications

Référence LLP250KG LLP500KG LLP1T LLP2T5 LLP5T LLP12T LLP25T LLP50T LLP100T LLP200T LLP250T

Capacit é 250k g 500k g 1t 2.5t 5t 12t 25t 50t 100t 200t 250t

Résolut ion 0.05k g 0.1k g 0.0005t 0.001t 0.001t 0.002t 0.005t 0.01t 0.05t 0.1t 0.1t

Unit és k g, k N, lbs t, k g, k N, lbs t, k g, k N, lbs t, k g, k N, lbs t, k g, k N, lbs t, k g, k N, lbs t, k g, k N, lbs t, k g, k N t, k N t, k N t,k N

Poids 1.5k g 1.5k g 1.5k g 1.5k g 2.2k g 3.5k g 5.2k g 10.9k g 37k g 80k g 80k g

Facteur  de sécur it é 50:1 25:1 12.1 5:1 5:1 5:1 5:1 5:1 4:1 5:1  4:1

Protection

Ty pe de batter ie

Dur ée de v ie  batter ie

Ecran

Tem pératur e de fonc tionne m ent  

Précis ion

Dim ens ion A 204m m 204m m 204m m 204m m 249m m 305m m 340m m 424m m 608m m 690m m 690m m

Dim ens ion B 43m m 43m m 43m m 43m m 43m m 47m m 60m m 75m m 99m m 150m m 150m m

Dim ens ion C 101m m 101m m 101m m 101m m 101m m 101m m 110m m 163m m 255m m 305m m 305m m

Dim ens ion D 146m m 146m m 146m m 146m m 165m m 193m m 215m m 230m m 320m m 350m m 350m m

Dim ens ion E 24.5m m 24.5m m 24.5m m 24.5m m 38m m 47.5m m 55m m 76m m 108m m 125m m 125m m

Dim ens ion F 47.5m m 47.5m m 47.5m m 47.5m m 66m m

Dim ens ion G 19m m 19m m 19m m 19m m 32m m

Crosby  Sha ck le G210-3.25T G210-3.25T G210-3.25T G210-3.25T G210-6.5T G210-12T G210-25T G2140-50T G2140-110T G2140-200T G2140-250T

 -10 à +  50° C

+/- 0.3%  of applie d load

I P65

9v  PP3

80 he ur es

DEL  25 m m

Le premier dynamomèt re élec t ronique.  Avec grand écran.  
En product ion depuis 1979,  voic i la dernière version de ce produit  de 

renommée mondiale.
Tous les LLP ont  des bout ons- poussoirs pour cont rôler t out es leurs fonct ions :  

t are,  choix des unit és (kg,  Lbs,  kN et  t onnes) ,  enregist rement  de la pesée maximum,
pré t arage,  réglage avec alarme sonore et  compt eur de surcharges.

Tous les modèles sont  liv rés dans une mallet t e de t ransport  et  de rangement .
Une sort ie est  prévue en st andard permet t ant  la connexion à not re gamme d'accessoires.
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